’ LA RESSOURCE EN EAU

L’eau de notre robinet provient du milieu naturel, soit I’eau est captée lorsqu’elle sort de la
roche pour la partie montagnarde ou dans le secteur plaine pompée dans la nappe.

CEUR DE CHARTREUSE

COMMINALTE DF COMMUNES

Calcaire poreux
homogéne a toute échelle

La Chartreuse est comme un gruyére (milieu karstique) avec des riviéres souter-
raines, sur la partie amont, ce qui engendre des débits variables en fonction des
précipitations (étiages automnal et hivernal), une turbidité excessive, une bacté- 2'..
riologie médiocre 3 mauvaise qui nécessite des traitements physiques et bactéri- oy ress

hétérogéne a grande échelle
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cides (chloration, ultrafiltration...) pour rendre 'eau potable homogene & pette échelle
A l'inverse, le secteur dit de plaine, la présence d’un sol plus perméable constitué
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de sables et de graviers va servir de filtre naturel. L'eau est de meilleure qualité, | _ \,—»\\ * st
et elle constitue un réservoir (nappe phréatique). Caleaire karstique Mames

hétérogéne
quelle que soit lechelle

1-30 heures

Les périmeétres de protection des captages d’alimentation
en eau potable destinée a la consommation humaine
sont une servitude instaurée par une déclaration d’utilité
publique des travaux de prélevement d’eau, afin de pré-
server la qualité des eaux destinées a la consommation
humaine.

S N sl : i On distingue 3 types de périmétres :

1/le périmétre de protection immédiate, instauré autour
du point de prélevement d'eau pour les terrains a acqué-
rir en pleine propriété ;

2/le périmétre de protection rapprochée, celui a l'inté-
rieur duquel peuvent étre interdits ou réglementés
toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépots,
ouvrages, aménagement ou occupation des sols de na-
ture a nuire directement ou indirectement a la qualité des
eaux et ;

Aujourd’hui, de nombreuses Demande d’Utilité Publique n’ont
pas réalisée sur le territoire.

3/ le périmétre de protection éloignée, a l'intérieur duquel peuvent étre réglementés ces installations, travaux, activités,
dépots, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature a nuire directement ou indirectement a la qualité des
eaux.

Les périmetres de protection des captages d’alimentation en eau potable font partie des servitudes d’utilité publique
affectant I'utilisation des sols (SUP n° AS1). A ce titre, elles ont vocation a

étre annexées aux plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) et aux cartes

communales (si les territoires concernés sont couverts par ces docu-

ments d’urbanisme) .

Le Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) consiste en
une approche globale de sécurité sanitaire visant a identifier les dangers
liés a I'exploitation des systemes de production et de distribution d’eau
et a mettre en ceuvre un plan d'actions afin de prévenir les risques sani-
taires.

L’arrété du 3 janvier 2023 relatif au plan de gestion de la sécurité sani-
taire de I'eau réalisé de la zone de captage jusqu’en amont des installa-
tions privées de distribution prévoit que les PGSSE liés a la zone de cap-
tage soient élaborés et adoptés avant le 12 juillet 2027, ceux liés a la
production et a la distribution avant le 12 janvier 2029.
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4 ETUDE DE LA RESSOURCE

Le SIAGA Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et ses Affluents a lancé une étude sur la ressource en eau
pour : mieux connaitre les usages, la ressource disponible, les besoins des milieux aquatiques, partager de la connaissance
entre-secteurs, éviter les situations de crises récurrentes, anticiper les impacts du changement climatique, permettre le dia-
logue des acteurs du territoire autour du partage de la ressource et anticiper des incompréhensions et des conflits.

PTGE -Projet de Territoire et de Gestion de I’'Eau

. Compatibilité entre ressource disponible / prélevements / milieux aquatiques
. Co-construction (diagnostic puis programme d’actions)
. Anticiper le changement climatique et s’y adapter

1. Quels sont les prélevements actuels et comment ils influencent-ils les rivieres ?
2. Quelle quantité d’eau coule dans nos rivieres (ressource) a I'étiage ?

3. Quelle quantité d’eau doit-on laisser dans les rivieres pour le maintien en bon état des mi-
lieux aquatiques (DB) ?

4. Quels volumes maximum peut-on prélever tout en préservant le bon état du milieu (volumes
prélevables et DOE) ?

5. Ces volumes permettent-ils de répondre a I'évolution des besoins du territoire a courts et
moyens termes ?

Ressource Volumes
« naturelle » prélevables

(=débits tels
Débits qu’ils seraient

en I'absence de

tout influence
dans les humaine)

cours d’eau

Mmesures

evolutions des besoins ?

t‘ Impacts du changement climatique et
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ALIMENTATION EN EAU POTABLE

TAUX DE CONFORMITE DES RESEAUX D’ALIMENTATION EN EAU

€aire des pertes en réseau évalue, en les rapportant a la longueur des canalisations (hors
s pertes par fuites sur le réseau de distribution.

une est classée comme “Bon” (avec données a consolider), 3 comme “Acceptable”, 4 comme “
unes n’ont pas fournies les données.

EMPRUNTS EN COURS

emprunts sur 1’ensemble des services sont en cours avec un capital restant di en 2024 : 7,3 M€

Echéancier de la dette EAU POTABLE jusqu'a extinction (annuités de remboursement)

mintéréts m Capital

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

1]

(1) Indice de capacité de désendet tement
moins de 8 ans - satisfaisant

| |desa11ans-acceprable
de 11315 ans- asurveiller
plus de 15ans- arenégoder

En cours de la dette 5871490 € 5542672 € 7499718 € 6 307 382 € 6408 732
1724818 € 1318781 € 1682017

Epargne brute (capacité d'autofinancement) 1530624 € 1536608 €
Capacité de désendettement tous services confondus

1002e SERVICES COMMUNAUX
101e Syndicat des Eaux du Thiers
103e Syndicat des Eaux du Guiers et de I'Ainan

acité de désendettement est satisfaisante sur la période observée




PRIX DE L'EAU

tarifs (parts des collectivités)

subventions de fonctionnement du budget général dans les budgets M49

tarifs (' lconaie) pré-étiqués + Evaluation de DIimpact des charges de personnel
a dire de collectivités).

5,00
ein est
espon- ¢
sonnes 4,00
> majo- 3,50
PS par-
Ser':ice e 1,75 €HT/m®
rassu- 2% 1,83 €HT/m®
et la 2,00 \

[=]
o

w
o

Y
2,1 au
) . 1,50
istratif
suivi U
o,
0,00

Entre Deux Les Echelles  Saint Christophe Saint Christophe Saint Joseph de Saint Laurent du  Saint Pierre de Saint Pierre Syndicat des Syndicat des CC CCEUR DE SERVICES
Guiers la Grotte sur Guiers Riviere Pont Chartreuse  d'Entremont 38 Eaux du Thiers Eaux du Guiers et  CHARTREUSE ~ COMMUNAUX
de I'Ainan

TARIFICATION Facture type 120m3 (tarifs 2023)

24358 €

232,00 € 227,00 € 229,04 € y1038 €
213,59 € 218,72 ¢ '
198,00 €
190,00 €
| I 176,00 €
Entre Deux Les Echelles Saint Saint Saint Joseph Saint Laurent Saint Pierre  Saint Pierre  Syndicat des Syndicat des
Guiers Christophela Christophe  de Riviére du Pont de d'Entremont  Eaux du Eaux du
Grotte sur Guiers Chartreuse 38 Thiers Guierset de

I'Ainan
m Part fixe M Part variable O Montant facture 120 m3 € HT et redevances

d’eau potable doit émettre une facture pour toute consommation d’eau potable, laquelle facture pe
ompte uniquement de la consommation (ce qui suppose la pose d’un compteur) ;

ompte de la consommation réelle et d’un terme fixe correspondant aux charges du service ;
plication d’un forfait uniquement sur autorisation préfectorale (aux conditions premieres que la po
bu de I’EPCI soit inférieure a 1 000 habitants, et que la ressource en eau soit naturellement abon

présent, 1 commune est au forfait (avec ou sans autorisation).

nauté de Communes Cceur de de Chartreuse



